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Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da 
aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e 
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio. 

 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 

Usada no Processo de Polimento geral ou parcial de pinturas e repinturas Automotivas, removendo 
riscos de lixamento, peças cromadas e outros defeitos da camada da pintura, proporcionando Brilho 
intenso. Indicada também para revitalizar o brilho em casos de pintura queimadas, manchas 
causadas por produtos químicos, chuva ácida e para polimento em vernizes de alta dureza. Sem cera 
e sem silicone. Não mancha borrachas e partes plásticas. 
  
  
 
 

Composição Química Emoliente, Destilado de Petróleo, Umectante, Espessante, 
Abrasivo, Preservante e Água. 

 
 
DADOS PARA APLICAÇÃO 
                                                                  
Catálise e/ou Diluição A Massa de Polir Base Água vem pronta para uso. 
 
 

Aplicação 

Pode ser aplicado utilizando algodão, estopa, flanela ou 
preferencialmente aplicar com máquina politriz utilizando 
boina agressiva (pelo de carneiro ou sintética). Espalhe bem a 
massa de polir na superfície a ser tratada, sempre em 
pequenas quantidades e com uso de máquina politriz, 
regulada entre 1400 e 1800 RPM, com movimentos leves e 
curtos. Repetindo a ação até o desaparecimento dos riscos. 
Os resíduos são removidos facilmente com água ou com pano 
úmido. 
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PREPARO DE SUPERFÍCIE  

Não aplicar sobre ação da luz do sol ou superfícies aquecidas, evitando a formação de manchas. 
 
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA  
- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de  
40°C.  
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.  
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI’s, como 
máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.  
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.  
- Manter longe do contato de crianças e animais. 

 
 
OBSERVAÇÕES 
O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica 
de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.  
As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, 
entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de 
superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.  
Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau 
uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.  
Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio. 

 


